Termékleiras:

Napetta

Nyersbér szarmazésa: India

Csiszol, teljes keresztmetszetben szinezett, korrigalt, prégelt, fedéfestett bor.
Vastagsag: 1.1 — 1.2 mm.

Bér atlagmérete: 3.8 m2.

Atlagsaly: 1100 g/m2.

Kikészités: vizes bazisl, nem tartalmaz olddszereket.

Nyomas tipusa: Pegasus

Selyemfény(, kdzepesen zsiros tapintasu a jo tisztithatosag érdekében.
Oldészer tartalmd anyaggal nem tisztithato.

Elvégzett tesztek:

Szakadéas UNI EN ISO 3376 N > = 130

Tovébbszakitds UNI EN ISO 3377-1 N > = 20

Dorzsteszt szarazon: 500 Ciklus UNI EN I1SO 11640:1998 Grey scale > = 4
Dorzsteszt nedvesen: 300 Ciklus UNI EN ISO 11640:1998 Grey Scale > = 4
Dorzsteszt izzadsag: 50 Ciklus UNI EN I1SO 11640:1998 Grey Scale > = 4
Hajtogatas szérazon: 50.000 Ciklus UNI EN ISO 5402 Nincs sérilés

Fedéréteg adhézid: UNI EN ISO 11644 N/cm > =3

Fényallésag mesterséges fényen: UNI EN ISO 105 BO2 (MET. 5) Blue Scale > =5
Cigaretta parazsallésag: UNI EN 5852 Megfelel



